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Ein Tag aus dem Vollzug oder

Ein Vollzug über mehrere Tage

Schnellwechseleinrichtungen an Baumaschinen

Ein nicht ganz alltäglicher PrSG-Fall

EKAS-Trägerschaftstagung 2014 - Adrian Bloch, Suva Bereich Bau
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Wo liegt das Problem? (1)
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Wo liegt das Problem? (2)
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Wo liegt das Problem? (3)
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Eine mögliche Lösung



Seite 6

Unfälle Schnellwechsel-
einrichtungen (1)

2011, Ereignis ohne Personenschaden:
Absturz Baggerschaufel, fällt 2m vor Bauführer entfernt zu 
Boden.

2011, Ereignis ohne Personenschaden:
Schaufel eines Baggers löst sich, schlittert Hang hinunter, 
verfehlt 4 Personen knapp und zerstört eine 
Baustelleninstallation.

2012, tödlicher Arbeitsunfall:
VU (Mechaniker) beim Wechsel des Anbaugerätes von 
diesem erschlagen.
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Unfälle Schnellwechsel-
einrichtungen (2)

2012, tödlicher Arbeitsunfall:
Bei Hebevorgang löste sich die Baggerschaufel
von der Schnellwechseleinrichtung des Baggers 
und trifft VU tödlich.

Jüngstes, uns bekanntes Ereignis: 2014, Januar, 
Deutschland, Todesfall.

Mehrere Ereignisse, bei denen sich  das Werkzeug 
gelöst hat.



Seite 8

Andocken = Sequenzen I + II + III

Docking = sequences I + II + III

EG-Maschinenrichtlinie (Richtlinie 2006/42/EG)

EC-Directive for machinery (Directive 2006/42/EC)

EN 474-1:2006+A3:2013; Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Sequenz I: Aufnahme

Sequence I: Picking up/ locating

Sequenz II: Verriegelung (B.2.1.1)

Sequence II: Engagement

Sequenz III: Verschliessen (B.2.1.2)

Sequence III: Locking

Richtlinie 2006/42/EG
Anh. I, 1.1.2.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Anh. I, 1.3.3.

Risiken durch herabfallende oder herausgeschleuderte 

Gegenstände

Directive 2006/42/EC
Ann. I, 1.1.2.

Reasonably foreseeable misuse

Ann. I, 1.3.3.

Risks due to falling or ejected objects

EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze – Risikobewertung und Risikominderung

EN ISO 12100 Safety of machinery – General principles for design – Risk assessment and risk reduction

5.4 c) Unbeabsichtigtes Verhalten/ vernünftigerweise 

vorhersehbare Fehlanwendung /Reasonably

foreseeable misuse

Anh. B, Tab. B.1

Mechanische Gefährdungen, …herab fallende 

Gegenstände; …/ Falling or ejected objects

ISO/DIS 13031 Earth-moving machinery - Quick couplers - Safety

(Not described in detail but listet: 4.1.1 

General: … Picking up – locating -…)

4.1.2 Engagement

described

4.1.3 Locking

described

Suva, Bereich Bau, Andreas Achermann, Berlin, 01.07.2014

EG-Maschinenrichtlinie & Normen
Gedankenmodell



Seite 9

Betroffene Systeme
Mengengerüst
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Suva, Europäische Organe und Normen
Die Suva ist neben der Durchführung der 
Produktkontrollverfahren auch in folgenden Gremien 
engagiert:

ADCO EMM-Task Force:
Machinery Administrative Cooperation Group (Machinery 
ADCO Group) Earth Moving Machinery-Task Force > SWE-
Thematik

Normengremium EN 474-1, Erdbaumaschinen - Sicherheit -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
CEN/TC 151

DRAFT INTERNATIONAL STANDARD ISO/DIS 13031
Earth-moving machinery — Quick couplers — Safety
ISO/TC 127/SC 2
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Aktivitäten und Fahrplan im Verfahren (1)

20. Juli 2013:
Infoveranstaltung Inverkehrbringer in Root 

März 2014:
Erlass der Verkaufsverbote ab 01.01.2016 per Verfügung

8. April 2014:
Roundtable-Gespräch in Zürich mit den Inverkehrbringern

Sommer 2014:
Information der Verwender in Fachpublikationen und auf 
www.suva.ch/schnellwechsler (PrSG Art. 10 Abs. 3 Bst. b)

http://www.suva.ch/
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Aktivitäten und Fahrplan im Verfahren (2) 

1. bis 3. Juni
Teilnahme Sitzung Normengremium EN 474-1, 
Erdbaumaschinen - Sicherheit - Teil 1: Allgemeine 
Anforderungen - CEN/TC 151

Verkaufsverbot ab 01.01.2016

Verwendungsverbot ab 1.1.2020 (UVG Art. 84)
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