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Platzen und Explosion eines Behälters
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Experimentalvortrag Explosionsschutz

• Entwickeln erster Experimente in den 70-er Jahren

• Seit 80-er Jahren regelmässige Vorträge

• 2000: Verfilmung ausgewählter Experimente → Lerneinheit Explosionen (CD)

• 2022: Neuverfilmung ausgewählter Experimente → 17 Videos

www.suva.ch/explosionen 

Ziel der Experimente: Aufzeigen der Effekte, Sensibilisieren
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Voraussetzungen für eine Explosion
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Explosionsfähige

Atmosphäre 
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Brennbare Stoffe
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Brennbare Gase wie: Wasserstoff, Erdgas/Biogas, Flüssiggas usw.

→ Sofortige Verteilung in Luft

Brennbare Flüssigkeiten wie: Benzin, Nitroverdünner, Heizöl usw.

→Flüssigkeit verdampft → Vermischung  in Luft

Wichtigste Kenngrösse: Flammpunkt (= Dampfkonzentration)

Aerosole (Nebel) brennbarer Flüssigkeiten, z.B. Spritzlackieren

→ inhomogene Verteilung in Luft

Brennbare Stäube wie: Mehl, Zucker, Holzstaub usw.

→Teilchengrösse <0.5 mm → inhomogene Verteilung in Luft

Kenngrössen: Brennzahl, Staubexplosionskenngrösse (KSt)
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Dampfkonzentration (20 °C; g/m³)
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Anzünden brennbarer Flüssigkeiten
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Benzin Brennsprit White Spirit
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Anzünden brennbarer Flüssigkeiten
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Benzin Brennsprit White Spirit
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Dampfkonzentration (20 °C; g/m³) – Flammpunkt (°C)
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Explosionsgrenzen – Benzintopf – 3 Zündbereiche 
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Explosionsgrenzen: Untere und Obere Explosionsgrenze 

(UEG / OEG)
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OEG

UEG

Explosions-

bereich

Brennsprit: Ganze Dampfphase brennt sofort

→ Verhältnis Brennstoff / Luft richtig 

Benzin: brennt an Grenze Dampfphase / Luft

→ Verhältnis Brennstoff / Luft zu Fett

White Spirit: lässt sich nicht entzünden

→ Verhältnis Brennstoff / Luft zu mager
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Explosionsschutzmassnahmen – ATEX 137 (153)
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Vorbeugend

Vermeiden potentieller
Zündquellen

Bildung explosions-
fähiger Atmosphäre
verhindern oder ein-

schränken

Konstruktiv

Begrenzen der Explo-
sionsauswirkungen
auf ein unbedenk-

liches Mass

ATEX 114 (95) ATEX 114 (95)
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Ausdehnung der Ex-Zonen
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Bildung explosionsfähiger Atmosphäre

Austrittsmenge und Verhalten

• Quellstärke

• Oberfläche

• Dichte

Technische Massnahmen die das 

Ausbreiten einschränken

• Apparative und bauliche 

Gegebenheiten

• Lüftungsverhältnisse
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Ausbreitung von Dämpfen
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Leichter oder schwerer als Luft
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Wasserstoff, Methan,

Acetylen, Ammoniak

Dämpfe aller leichtbrennbaren

Flüssigkeiten sowie brennbare

Gase, ausser:
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Installation der Absaugung – Gase & Dämpfe leichter 

oder schwerer als Luft
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Gase und Dämpfe schwerer als Luft Gase leichter als Luft
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Explosion in einem Behälter – Explosionsdruckentlastung 
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Falls wir Euer Interesse geweckt haben
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Vielen Dank für
die Aufmerksamkeit.

Markus von Arx

ALC – Bereich Chemie, 

Physik & Ergonomie

Suva

Rösslimattstrasse 39

6005 Luzern

T +41 41 419 51 06

Markus.vonarx@suva.ch
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