Gefahrdungsermittlung und Massnahmenplanung
bel Arbeiten von kurzer Dauer auf Dachern
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Vom betrieblichen Sicherheitskonzept (ASA)
zum SiKo fur die Baustelle (BauAV Art. 4)

ASA

12.11.2024

—

Sicherheitsleitbild, Sicherheitsziele
...stehen am Anfang jeder Verbesserung

2. Sicherheitsorganisation
...regelt die Aufgaben und Kompetenzen im Bereich
Sicherheit und Gesundheitsschutz

3. Ausbildung, Instruktion, Information
...befahigen zu richtigem Handeln

4. Sicherheitsregeln
...schaffen Klarheit

5. Gefahrenermittlung, Risikobeurteilung
...zeigt auf, wo es geféahrlich werden kann

6. Massnahmenplanung und -realisierung
...eliminiert oder reduziert die Gefahren

7. Notfallorganisation
...hilft, den Schaden in Grenzen zu halten

8. Mitwirkung
...heisst, die Betroffenen zu Beteiligten machen

9. Gesundheitsschutz
...sorgt fir gesundheitsvertragliche Arbeitsbedingungen
(Hygiene, Ergonomie, Arbeitszeiten, kein Stress usw.)

10. Kontrolle, Audit
...Uberprift, ob die gesetzten Ziele erreicht wurden

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
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VERBAND SCHWEIZER GEBAUDEHULLEN-UNTERNEHMUNGEN

Sicherheitskonzept (gemass Bauarbeitenverordnung)

Objekt Name: Unternehmer
Adresse:

Bauleiter Tel. Objektleiter Tel.
O laufend

Zeitraum Datum
O von bis

Nachweis Sicherheitskonzept

Leitbild und Ziele Die folgenden objektspezifischen Aspekte sind relevant: *

Sicherheitsorganisation | Geschéftsleiter: Tel:
KOPAS: Tel:
Objektleiter / Bau.verantw.: Tel:
Mitarbeitende: vgl. Mitarbeiterliste und Instruktionsnachweis
Die Aufgaben und die Ausbildung sind im betrieblichen Sicherheitskonzept
geregelt.
Ausbildung Die Ausbildung der Mitarbeitenden ist gewahrleistet und kann nachgewiesen

werden. Die objektspezifische Instruktion wird im Anhang nachgewiesen.

BauAV Art. 4
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Gefahrdungsermittlung und Massnahmenplanung
reduziert auf objektspezifische Aspekte

Nachweis objektspezifisches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Leitbild und Ziele*

Die folgenden objektspezifischen Aspekte sind relevant:

Sicherheitsorganisa- Geschéftsleiter: s Tel:
tion* KOPAS:
Objektleiter / Bau.verantw.: ............ccoooviiiiiiiiiiiiiiiinnnnns Tel e
Mitarbeitende: vgl. Mitarbeiterliste und Instruktionsnachweis
Die Aufgaben und die Ausbildung sind im betrieblichen Sicherheitskonzept geregelt.
Ausbildung* Die objektspezifische Instruktion wird im Anhang nachgewiesen.
Sicherheitsregeln* Die folgenden objektspezifischen Regeln sind relevant:

r Gefahrdungsermitt- Objektspezifische Aspekte finden sich im Anhang
lung*
Massnahmen* Objektspezifische Aspekte finden sich im Anhang

Notfallorganisation* Standort Baustelle: ......c..cxiisiinimvasmmseiares (Adresse / Koordinaten)
Notfall: 144 Polizei: 117 Feuerwehr 118 REGA 1414
NEChSIBIATZE:: .. vcisvssnmesmpeesnvonivrn (7011 | L TURA——
StandontErsfoMlilemaloriill @ 0 o.csssessmeassnsssssseremsassessssssesssyots s
Sammelplatz @ =0 020 sissssssssasisnesseeies
Die Mitarbeitenden sind instruiert, Details finde
konzept.

Mitwirkung* Die Mitarbeitenden si
heben oder d \\S

Gesundheitsschutz* Die folgenden Wkte sind relevant: *

Konzept AVOR: Unterschrift:

Kontrolle Objektleiter: Unterschrift:

Umsetzung Umsetzung: Unterschrift:
Objektleiter: Unterschrift:

* Die Grundlagen sind im betrieblichen Sicherheitskonzept geregelt.
0 auszufiilhrende Arbeiten werden im Rahmen des betrieblichen Sicherheitskonzeptes erledigt

Quelle: Gebaudehulle Schweiz
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Gefahrdungsermittiung

Firma:

l Bereich:

Frage.

Ja_nein NA

9 |Kleinbaustellen/Reparaturen

9.1 | Liogt ein objokt- bzw. auftragsspezifisches Si- (0 O O

cherheits- und Gesunaheitsschutzkonzep nk|.
Notfallorganisation vor?

92 | Wird das eigene / zugewiesene Montagefahr- (0 O O

zeug regelmassig nach Vorgaben des Herstellers
gewartet?

fren
feichecen Fiachen) Werden tor das Be-

Wellplatten vorhanden? (eiaten |0 O O

Licheplatten usw) Lauforetter mind. 60
ber>

9.3 | Wird das Werkzeug, Maschine, Leitern, PSAgA. (O O O

Notfallapotheke im eigenen / zugowiesenen
Montagefahrzeug regeimassig (2.8. 1 - 2 X pro
Jahr) nachweisiich kontrolert und werden Be-
‘schadigungen umgehend repariert oder ersetzt?

nd (Siche-
isturz / herabfallende Telle / Stat-

fitionstest fir die Aufzug- und He- |0 O O
Markisenif) durchgefinit? (Steue-
i Laufrollen)

9.4 Werden die maximalen Dachlasten vom Monta- (0 O O
?

ter,

gefahrzeug eingehalten’

95 g oo
geimassg kontroliert? (evtl. gemss sep. Checkisto)

96 | $Sind Schadstofte wie Asbest (asbesthaltige ooao

Grundmaterialien bei Fassaden-/Sturz-Lei-

Verputz usw.). PCB,
und PAK ausgeschiossen?

r—] stz / herabfaliende Taile / Statzen / Endschalter)

el in Ordnung? (Sichesung gegen Um- |0 O O

pissarbeiten eine (Schweiss-)Be-

pe Sicherhet gewahrleistet? ooo

KOPAS: GL:
Datum Datum:

Unterschrift Unterschrift:

9.10 | Sind Aufstegmitel (TreppaiLeiter) in Ordnung? ooo

(gesichart gogan Wegnischen und Kippan, Abdre-
hen'bel Treppen Handauf ab

5 Stuten)

0.11 | Sind ausreichende Auf

>2 m voranden? (bei nicht durchbruchsicheren FIa-
chan->2 B. Notz,)

fangmassnahmen bei Sturzhshe (0 O O

9.12 | Sind Stromleitungen vorhandenige:
(durch EW demontierervisoteren lassen)

schifzt? ooo

9.13 | Werden, wo nétig, nur Arbeltnehmer eingesetzt, (O O O
wieiche nachweiskich bez(

det sind?

tglich PSAGA ausgebil-

0.14 | 15t das Erste Hilfe Set auf der Baustelle vomanden? |0 O O

9.15 | Sind die Anschisgpunke fir Absturzsicherungen rsg- |0 O O

fahig und lieqt cie Dokumentation vor? (EN Norm 517 /
7852012)

‘spermungan vorhandoen? (Bénklampen, Signal, Brotter
rot.wesss, Warndreieck)

Ausgabe 2024

Rogister 5/ Seite 18

Ausgaba 2024

Rogistor 5/ Sete 19
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EKAS Branchenlosung Nr. 12
Gebaudehillen- und Gerustbaugewerbe

GEBAUDEHULLE SCHWEIZ
L J ENVELOPPE DES BATIMENTS SUISSE

INVOLUCRO EDILIZIO SVIZZERA Die Gewerkschaft.

Le Syndicat.
DIE MACHER DER ENERGIEWENDE Il Sindacato.

LES ACTEURS DE LA TRANSITION ENERGETIQUE
| PROTAGONISTI DELLA SVOLTA ENERGETICA

¥ VSR

Anschlussvertrag

N

SISP  cociera degli imprenditor Svizzerl del penteggl k_/

4 12.11.2024

SGUV Schweirerischer Gerdstoau=-LUntermebhmer-Verband m
SESE  socicis des antreprensurs Suisses en echafaudages /

Tatigkeiten in den Bereichen:

- Steildach

- Flachdach/Abdichtung

- HinterlUftete Fassade
- Gerust

- Photovoltaik

- Sonnenschutz

uISS|
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Lebenswichtige Regeln Dach + Fassade und Anselilschutz (PSAgA)

suva

Neun lebenswichtige
Regeln fur das Arbeiten
auf Dachern und an
Fassaden

Mehr als bloss Regeln —
neun Lebensretter

Damit wir wieder gesund
nach Hause zuriickkehren.

Y
RO\

Sichere Zugange erstellen.

7

4
73

Absturzkanten sichern.

7%
¢
YWt

Sturz ins Gebaudeinnere
verhindern.

4

7
7

Dachéffnungen sichern.

=
'

Durchbruchsichere
Dachflachen.

Fassadenarbeiten mit
sicheren Arbeitsmitteln.

Gertiste kontrollieren.

Anseilschutz korrekt
einsetzen.

Vor Asbeststaub schiitzen.

Quelle: Suva
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Acht lebenswichtige
Regeln fur das Arbeiten
mit Anseilschutz

Mehr als bloss Regeln -
acht Lebensretter

Damit wir wieder gesund
nach Hause zuriickkehren.

4  Kollektive Schutzmass-
7 nahmen haben Vorrang.

7% Fur Ausbildung
Y SOrgen.

7% Ausrustung
w7 Uberprifen.

/% Arbeiten sorgfaltig
/%/ vorbereiten.

7 Sichere Anschlagpunkte
w/  verwenden.

77  Ausrustung individuell
%/ anpassen.

7% Steigschutzleitern
Y g
%  sicher benutzen.

7% Rettung
Vi ¢
% sicherstellen.
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Gefahrdungsermittlung und Massnahmenplanung

reduziert auf objektspezifische Aspekte

Nachweis objektspezifisches Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept

Leitbild und Ziele* Die folgenden objektspezifischen Aspekte sind relevant:

Sicherheitsorganisa- Geschéftsleiter:

tion* KOPAS:
Objektleiter / Bau.verantw.: ... .
Mitarbeitende: vgl. Mltarbeneﬂlste und Instruktlonsnachwels
Die Aufgaben und die Ausbildung sind im betrieblichen Sicherheitskonzept geregelt.

Ausbildung* Die objektspezifische Instruktion wird im Anhang nachgewiesen.

Sicherheitsregeln* Die folgenden objektspezifischen Regeln sind relevant:

r Gefahrdungsermitt- Objektspeznﬁsche Aspekte finden sich im Anhang

lung*

Massnahmen* Objektspezifische Aspekte finden sich im Anhang

Notfallorganisation* Standort Baustelle: :..connnmnnnnmnnnumsasnss (Adresse / Koordinaten)
Notfall: 144 Polizei: 117 Feuerwehr 118 REGA 1414
NEChSIOr AIZL:: ... ciovsesvpaimsessnvonivans (7011 | L TURA——
StandontErsfotilemaloriill @ 0 ooocsvesneassssssssseremsassessssssasssyous R
Sammelplatz @ === Gssiasssassnesasiesesianeieareisiion
Die Mitarbeitenden sind instruiert, Details finden sich im betrieblichen Sicherheits-
konzept.

Mitwirkung* Die Mitarbeitenden sind verpflichtet, die Regeln einzuhalten und Mangel sofort zu be-
heben oder dem Vorgesetzen zu melden.

Gesundheitsschutz* Die folgenden objektspezifischen Aspekte sind relevant: *

Konzept AVOR: Unterschrift:

Kontrolle Objektleiter: Unterschrift:

Umsetzung Umsetzung: Unterschrift:
Objektleiter: Unterschrift:

* Die Grundlagen sind im betrieblichen Sicherheitskonzept geregelt.
Q auszufiihrende Arbeiten werden im Rahmen des betrieblichen Sicherheitskonzeptes erledigt

Quelle: Gebaudehulle Schweiz
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Gefahrdungsermittiung und
Firma: Bereich: | Jahr: ﬁ.
Frage 18 nein NA Bemerk: Prio.
9 | Kleinbaustellen/Reparaturen
9.1 | Liogt ein objokt- bzw. auftragsspezifisches Si- (0 O O
cherheits- und Gesunaheitsschutzkonzep nk|. fen Wetpiatton vorhanden? eisten |0 O O
Notfallorganisation vor? Jeicheren Fiachen) Werden tir das Be-
92 | Wird das eigene / zugewiesene Montagefahr- (0 O O Lichiptatten usw.) Laufbretter mind. 60
26ugregaimssig nach Vorgaben des Hersstrs pet?
2 9 (Siche- (O O O
9.3 | Wird das Werkzeug, Maschine, Leitern, PSAGA. (O O O sturz | heraballende Teile / Stat-
Notialapotheke im aigenon, 2ugewissensn
Montagefahrzeug regeimassig (2.8. 1 -2 x
Jahr) mu&'ii’;m'.‘? u(nd werden g: pktionstest fur die Aufzug-und He- |O O O
‘schadigungen umgehend repariert oder ersetzt? parkisenkif) durchgeflhrt? (Steve-
tor, Laufrollen)
9.4 | Werden die maximalen Dachlasten vom Monta- (0 O O —— ——
gefahrzeug eingehalten? innband, Gehorschutz, Szt
95 ooo herungs- und )
geimassig kontrolient? (evtl. gemass 5ep. Chackiste) ger gesignete Schutztillsn
96 | $Sind Schadstofte wie Asbest (asbesthaltige ooo st it it b
Grundmatorialien bei Fassadon-/Sturz-Lo-
I Verputz usw.), PCB, PCP. ‘oder saubere Hausschuhe tragen.
und PAK ausgoschiossen? oooD
9.7 | Werden die lebenswichtigen Regeln bei Arbeiten |0 O O plssartiolsn slne (Schwelse-)0e-
mit Asbest elngehaiten?
98 [sind icherungen in Ordnung? ooo oo Sichernek aowdislolinrs ;a0
(Gertst, Schutzwande 0,80 m bis 1m Uber Traufe, Si-
cherungsgerate)
KOPAS: 6L
99 |sind g ooao Datumn. Datum:
sturz { herabfaliende Teile | Stitzen / Endschalter)
Unterschrit: Unterschrit:
9.10 | Sind Aufsbegmitel (Treppa/Ledter) in Ordnung? ooo
{ovschut oogun Weoruechee wd Kiepan, Acke:
b § Stufen)
.11 [sind hehe (0 O O
>2m vormanden? (nm nicht. ammmn Fia-
chen ->2z. B. Netz,
9:12 | Sd Stomieungen onandenigeschz ooo
jurch EW demortiereniisoreren (assan)
9.13 | Werden, wo ndtig, nur Arbeitnehmer eingesetzt, (O O O
weiche nachweiskich beztglich PSAgA ausgebil-
det sind?
9.14 | Ist das Erste Hilfe Set auf der Baustelle vorhanden? ooo
9.15 [ Sind = |0 00
7052012)
9.16 A ooo
pormungon vorhanden? (Binkiampan, Signal, Bratter
rot-weiss, Warndreseck)
Ausgaba 2024 Rogister 5/ Sato 18
Ausgabe 2024 Rogister 5/ Seite 19
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Objektfoto 1

HOhe Eingangsseite: 3.30 m

Hohe Terrasse: 2.60 m

Ho6he bei Garageneinfahrt:
5.20m

Quelle: Gebaudehulle Schweiz

/\ GEBAUDEHULLE SCHWEIL
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Objektfoto 2

Gefahrdungen / Massnahmen:

- Absturzhéhen > 2m bzw. 3m = Arbeit
mit PSAgA

- Bedachung asbesthaltig =
Schutzmassnahmen

- Wenn feucht = Gleitgefahr
(Absturzsicherung ab 2m)

- Drittpersonen im Arbeitsbereich =
Warnhinweis

- Zugang mit Leitern -> Leitersicherung
- Durchbruchsicherheit geklart?

Quelle: Gebaudehulle Schweiz
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Objektfoto 3

e — ‘ ;

Schiefer asbesthaltig

Moosbildung
Reinigung?

Quelle: Gebaudehulle Schweiz

A GEBAUDEHULLE SCHWEIT
9 12.11.2024 LoJimzssa. SUIVA



Auftragsanderung Variante 1. Auftragsanderung Variante 2:

» Noch keine Anschlagmdglichkeiten » Zusatzlich Reinigung Moos auf Nordseite
vorhanden, Kontrolle nicht moglich!

» Frage: dauern die Arbeiten fur Kontrolle,

» Offerte flr Einbau Anschlageinrichtungen Einbau Anschlageinrichtungen und
Reinigung Nordseite insgesamt > 2

» ACHTUNG: Schutzmassnahmen Asbest Personenarbeitstage?

» Kontrollarbeiten erst nachher moglich » Falls ja, Kollektivschutzmassnahmen prifen

: : k erganzen
Infos in Ob ektdatenban J » ACHTUNG: Schutzmassnahmen Asbest

10 12.11.2024 [+ Suva



Herausforderungen — nur mit objektspezn‘lschem Konzept sinnvoll moglich
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Quelle: Gebaudehulle Schweiz
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Quelle: Gebaudehulle Schweiz
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«Sicherheit i1st etwas, das zwischen den
Ohren passiert, nicht etwas, das man in den
Handen halt!»

Jeff Cooper

12.11.2024 + suva
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